KATYONIK YUMUSATICILAR

ERSOFT KNP-35

Pseudo- katyon aktif yumusatma maddesi

Pamuklu, suni, sentetik ve bunlarin karisimlarinda kullanilan
universal bir yumugatma ve

avivaj maddesidir.
KiIMYASAL YAPISI : Yag-polyamin kondenzasyon {irlintidiir.

OZELLIKLERI

= Pseude-katyon aktif maddedir.

= Krem renkte likit bir maddedir.

= Biitiin elyaf cesitleri i¢in ¢ok 1yl yumusatici 6zellige sahiptir

= Sentetik ve sentetik karigimlarinda iyi bir antistatik o6zellik
saglar.

= Sentetik elyaflar i¢in kullanilan optiklerle bir 6n
deneme yapilarak kullanilabilir.

= Biitiin sentetik kumaslarin elektrik iletkenligini arttirarak
antistatik bir efekt kazandirir. Ozellikle akrilik elyaflar i¢in
1yi bir yumusatici ve antistatiktir.

= Parlakligi olumsuz etkilemez.

» Iplik aktarmalarda rahat aktarmaya neden olur.

* Burusmaz apre tatbikatlarinda yumusatma islemlerinde
kullanilir.

KULLANMA SEKLI
= Tim tatbikatlarda;
= Biitin uygulamala r 40°-50° C araligimda ve pH=5.0 +
0.5’da yapildiginda optimum efekt alinir.
= Apre—fularda: 10— 20 gr/lt.
= (Cektirmede : 2- 4 gr/lt.

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda ve oda sicakliginda bir
yildir. (Agik kaplarda bekletilmemeli ve bidon kapagi kapali
tutulmalidir)

AMBALAJ SEKLI : 60, 125 Kg’lik plastik bidonlar ve 1000 kg’lik konteynerlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama ydntemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT KS-250

Katyonik Silikon Yumusatici

Her tiir tekstilde kullanilabilecek bir yumusatma maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Silikon igerikli katyonik karbamid tiirevidir.

Katyonik ~ yumusatma  efektinden  dolayr  yumusaklik
kazanilirken, silikon igerigi nedeni ile de kaygan ve esnek bir
tutum elde edilir.

Konfeksiyon islemleri sirasinda kesim ve dikis kolayligi
saglar.

Burugmazlig1 olumlu yonde etkilidir.

Yumusak, dolgun ve kaygan bir tuse saglar.

50 ° C’nin iizerinde caligilmamalidir.
Uygulamadan oOnce sistemde anyonik ve bazik kalintila

kalmamalidir.
Cektirmede :% 1-4
Fularda : 10-30 gr/lt.

Asint sicak ve soguktan korunmalidir. Orijinal ambalajinda 10
aydir.

60 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT SE-100

Katyonik Yumusatma Maddesi

Tabii, suni, sentetik ve karisik elyaflarda yumusatici, dolgunluk, parlaklik ve kayganlik veren
bir apre maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Yag asidi kondenzasyon tirtiniidiir.

OZELLIKLERI

» Katyonaktif maddedir

*  Acik krem renkli s1v1 goriiniimiindedir.

o 25°-40°C’deki suda kolayca ¢oziiniir.

* Zayif asidik ortamda kullanilir. Optimum efektini pH:5-5.5 da
Verir.

* Tabii, suni ve sentetik elyafa yumusaklik, kayganlik, parlaklik
ve antistatik 6zellikler, dolgu maddeleri yaninda akici, giizel
bir tuse saglar.

140 °C’ye kadar yapilan islemlerde sararma yapmaz.

* Biitin uygulamalar 40° — 50° C arasinda yapildiginda en
yiiksek etkisinden yararlanilir.

KULLANMA SEKLI
e Apre-fular’da 10-20 gr/lt
*  Diger uygulamalarda; %0.3-4.0 arasinda istenen tutuma goére kullanilir.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda ve oda sicakliginda bir
yildir.  (Acik kaplarda bekletilmemeli ve bidon kapagi kapali
tutulmalidir.)
AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



SILIKON EMISYONLAR

ERSOFT HDS

Hidrofil silikon yumusatici

Her tiir elyaf ve kumasta kullanilabilen hidrofil o6zellikli silikonlu bir
yumusatma maddesidir. Yumugsatma maddesidir.

KiIMYASAL YAPISI Silikon igerikli yumusaticilarin 6zel bir karisimidir.
OZELLIKLERI

* Pseudo-katyon aktif maddedir.

* Beyaz renkli, akigkan bir sividir.

e Sararma riski tasimayan yapisi ile her tiir elyaf ve

bunlarin karisimlarinda sorunsuzca kullanilabilir.

* Mekanik stabiliteye sahiptir.

* Jetlerde, ¢cektirme ve emdirme yontemi ilede iyi sonuglar verir.

* Biitiin elyaf ¢esitleri i¢in ¢ok 1yi yumusatma 6zelligi vardir

KULLANMA SEKLI

e Biitin uygulamalar 40° - 50° C arasinda yapildiginda en
yiiksek etkisinden yararlanilir.

Onerilen uygulama miktarlar1 kullanilan kumasn cinsine,
agirligina ve uygulama sekline gore degismekle birlikte,
asagidaki tabloda verilen miktarlar genellikle yeterli sonug
vermektedir:

Cektirme Emdirme
(fl=1:10)
Kullanim | % 1 -3 10 —30 gr/lt.
miktarlari
PH 55+0.2 55+0.2
Sikma e % 70 - 80
efekti ¢
WPU ) :
Sicaklik | 40" - 50" C
DEPOLAMA : Asint sicak ve soguktan korunmalidir. Depolama Oomrii orijinal
ambalajinda 6 aydir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 125 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



ERSOFT M-100

Silikon Yumusatici

Pamuk, pamuk-polyester karisimlari ve sentetikler icin afinitesi yliksek bir
silikon yumusaticidir.

KIMYASAL YAPISI  : Modifiye edilmis yiikksek molekiilli polysiloxane mikro

emiilsiyonudur.
OZELLIKLERI

* Berrak-yar1 berrak sivi,

* Nonyonik yapida,

« pH(25°C)=5-6

* Suile kolayca karisir.

* Yiiksek afinitesi nedeni ile banyodan kumas tzerine cekilip,
elyafla ~ kuvvetli bir bag olusturdugundan kumasta verdigi
ozellik kalicidir.

* Tekstil elyafi ile olusturdugu bagdan dolay1 kalict miikemmel bir
yumusaklik ve kayganlik verir.

* Pamuklu, akrilik, polyester, naylon ve bunlarin karigimlar: igin
miitkemmel bir yumusaticidir.

» Tekstil terbiyesinde kullanilan ¢esitli kimyasallarla uyusur.

* Seyreltik organik asitlere dayaniklidir. Metal tuzlarina ve sert sulara az
dayaniklidir. Kuvvetli anyonik ortamlarda uyumsuzdur.

KULLANMA SEKLI

e 30°-40°C’da pH =4.0 — 4.5°da 15-30 dakika yeterlidir.

* (Cektirmede: %2.0 — 3.0 (makine devri minimum seviyede
tutulmalidir.)

e Fularda :20—40 gr/lt

Not : Silikon apre yapilmadan 6nce mal iyice yikanarak tizerindeki
anyonik ve bazik kalintilardan arindirilmalidir.

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda 6 aydir.
Donma noktasinda ( 5 ° C ve alt)) ve 50 ° C’in istiinde
stoklanmamalidir ve ayrica bidonun kapagi mutlaka kapali
tutulmalidir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 120 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT MCR

Silikon Esash Yumusatici

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Tekstil sektoriinde her tiir tekstil icin kullanilan
kaydirici1 ve yumusatici bir maddedir.

Amino fonksiyonel silikon yag1 ve 6zel maddeler karigimudir.

Hafif katyonik, beyaz-krem renkte akict sividir.
Her tiir tekstilde yumusak, dolgun, kaygan ve kalict bir
elastomerik tuse verir.

Konfeksiyon islemlerinde kesim ve dikim kolaylig: saglar.
Kendine 6zel gelistirilmis tamponu sayesinde kumastan
gelebilecek herhangi bir alkali kirliligine kars1 dayaniklidir.

Sararma riski tasimayan amino modifiye

silikon polimerinden
iretilmistir.

50 ° C’nin iizerinde caligilmamalidir.
Yiiksek ajitasyondan kaginmalidir.

| Kullanim miktari : | 10 —15 gr./It.
| pH |5.5+0.2
| Sikma efekti : | 70 - 80 %

Acik kaplarda bekletmemek ve bidon kapagini kapali tutma
kosulu ile 6 ay raf omrii vardir. Asirt sicak ve soguktan korun-
malidir.

120 - 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT MCR

Silikon Esash Yumusatici

Tekstil sektoriinde her tiir tekstil icin kullanilan
kaydirici1 ve yumusatici bir maddedir.

KiIMYASAL YAPISI :  Amino fonksiyonel silikon yag1 ve 6zel maddeler karigimidir.

OZELLIKLERI
= Hafif katyonik, beyaz-krem renkte akici sividir.
* Her tiir tekstilde yumusak, dolgun, kaygan ve kalici bir
elastomerik tuse verir.

» Konfeksiyon islemlerinde kesim ve dikim kolaylig1 saglar.
= Kendine 6zel gelistirilmig tamponu sayesinde kumastan
= gelebilecek herhangi bir alkali kirliligine kars1 dayaniklidir.

= Sararma riski tagimayan amino modifiye

silikon polimerinden
» {iretilmistir.

KULLANMA SEKLI
= 50 °C’nin iizerinde ¢alisiimamalidur.
* Yiiksek ajitasyondan kaginmalidir.

| Kullanim miktari : | 10 15 gr./It.
| pH . |5.5+0.2

| Sikma efekti : | 70 - 80 %

DEPOLAMA : Acik kaplarda bekletmemek ve bidon kapagimi kapali tutma
kosulu ile 6 ay raf dmrii vardir. Asir1 sicak ve soguktan korun-
malidir.

AMBALAJ SEKLI : 120 - 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT NM-300

Silikon Esash Yumusatici

Dogal , sentetik ve bunlarin her tiirlii karisimlarin da
kullanilan yumusatma maddesidir.

KiMYASAL YAPISI :  Amino fonksiyonel silikon yag1 emiilsiyonudur.

OZELLIKLERI

e Uriine yumusaklik, kayganlik, tuse ve canlilik kazandirir.

* Degisik finisaj maddeleri ve burugmazlik, katyonik, nonyonik
yumusatmalarla birlikte kullanilabilir.

* Her tiir boyal1, baskili liriine uygulanabilir.

* Siirtme, ter, 151k ve yikama hasliklarin1 olumsuz etkilemez.

* Pilling olusumunu en aza indirir.

* Yikamaya dayaniklidir.

* Burusmazlik 6zelligini arttirir.

» Konfeksiyon iglemlerinde kesim ve dikis kolaylig1 saglar.

* Viskon ve polyester kumaslarda parlak, yumusak ve ipeksi
bir tutum verir.

KULLANMA SEKLI
¢ 50 " C’nin iizerine ¢ikilmamahdur.
* Yiiksek stabilitesi nedeni ile ajitasyona dayaniklidir.
e Cektirmede : % 1-4
Fularda : 10 — 30 gr/lIt Onerilir.

DEPOLAMA : Asint sicak ve donmadan korunmalidir. Orijinal ambalajinda 6
aydir.

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOFT NM-350

Silikon Esash Yumusatici

Dogal , sentetik ve bunlarin her tiirli karisimlarinda
kullanilan yumusatma maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Amino fonksiyonel silikon yag1 emiilsiyonudur.

OZELLIKLERI

+  Uriine yumusaklik, kayganlik, tuse ve canlilik kazandirir.

* Degisik finisaj maddeleri ve burusmazlik, katyonik, nonyonik
yumusatmalarla birlikte kullanilabilir.

e Her tiir boyali, baskil1 liriine uygulanabilir.

* Siirtme, ter, 151k ve yikama hasliklarin1 olumsuz etkilemez.

* Pilling olusumunu en aza indirir.

* Yikamaya dayaniklidir.

*  Burusmazlik 6zelligini arttirir.

* Konfeksiyon islemlerinde kesim ve dikis kolaylig1 saglar.

* Viskon ve polyester kumaslarda parlak, yumusak ve ipeksi
bir tutum verir.

KULLANMA SEKLI
« 40-50°C’da, pH=15.50+0.2 ‘da ~ 15 — 30 dakika yeterlidir.
* Yiiksek stabilitesi nedeni ile ajitasyona dayaniklidir.
e Cecktirmede : % 1-4
Fularda : 10— 30 gr/1t Onerilir.
DEPOLAMA : Asirt sicak ve donmadan korunmalidir. Orijinal ambalajinda 6
aydir.
AMBALAJ SEKLI : 60 ve 120 Kg ’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



YAGLAR

ANTISTATIKLER

ERSOL A-100

Antistatik Harman Yagi

Yiin , sentetik ve karisik elyaflarla yapilan iplik imalati icin
kullanilan antistik bir yagdir.

KIMYASAL YAPISI : Spesifik mineral yaglar, emiilgatorler ve antistatik maddeler
karigimidir.

OZELLIKLERI
* Agcik sar1 renkli, berrak bir yagdir
* Soguk suda bile kolayca stabil emiilsiyonlar verir.
* Sert sulardan etkilenmez.
* Yikanabilirligi ¢ok ytiksektir.
* Elektriklenmeyi onler.
* Elyafa penetrasyonu ytiksektir.
* Yapiskanligi 6nlediginden taramayi kolaylastirir.
» Elyafin kopma, u¢gma ve kiigiilmesini en aza indirir.
» Korozyonu 6nler.
« Ipliklerin daha diizgiin ve parlak olmasin1 saglar.

KULLANMA SEKLI
* Ersol A-100 once kendi hacmi kadar su ile seyreltilip daha
sonra istenen miktarda su ilavesi ile elyafa verilir.
 Kamgranda ;  Yin-tops % 0.5-1.0
Akrilik %.3-0.5
* Yar1 Kamgarn ; Yun % 2.0-2.
Akrilik % 1.0
» Streichgarn ; Yln % 2.0-2.5
Akrilik % 1.0
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
(Asir1 soguktan korunmalidir.)
AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



HARMAN YAGLARI

ERSOL HY-10

Harman Yagi

Tabii elyaf, yiin ve sentetik elyaftan iplik (iretiminde kullaniimak
amaci ile gelistirilmis bir yagdir.

KIMYASAL YAPISI  : Ince mineral yaglar, emiilgatorler ve antistatik maddeler sistemidir.

OZELLIKLERI
e Sar renkli, berrak, akici bir yagdir.
* Suile kolay ve stabil emiilsiyon verir.
* Elyafa penetrasyonu yiiksektir.
* Kolay yikanabilir ve antistatik 0Ozelliginden dolayr ipligin
rahat islenmesini saglar ve verimi arttirir.
* Elyaf kinllmalarini ve tiiylenmeyi azaltir.
* Normal kosullarda berrakligini korur ve elyafi sarartmaz.
*  Uzun siire bozulmadan depolanabilir.
* igne deliklerinin tikanmasin1 énler ve korozyona engel olur.
KULLANMA SEKLI
* Suile karigtirilarak elyaf iizerine piiskdirtiiliir
 Isletme kosullarina gore kullanma oranlar1 degisiklik gosterir.
* Tekstiire islemlerinde; %1.0-5.0
e (Iplik agirhiginin %2’sine kadar verildiginde yiiksek randiman
saglar.)
* Streichgarn sisteminde;  Yiin %0.2-3.0
Akrilik %0.5-1.5
» Kamgarn sisteminde; Yiin %0.5-1.0
Akrilik %0.3-0.5
DEPOLAMA : Depolama omrii orijinal ambalajinda bir yildir. (Asir1 soguktan

korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



SARDON MADDELERI

ERSOL HY-E

Sardon Emiilsiyonu

Ozellikle pamuk ve pamuk karisimi olmak iizere her tiirlii sentetik ve dogal elyaftan yapilmis

kumasta sardon emiilsiyon maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Yiiksek molekiillii hidrokarbonlar karigimidir.

OZELLIKLERI

e Kumasa ¢ok 1iyi bir kayganlilk ve antistatik 0Ozellik kazandirir.
Elyaf-elyaf siirtiinmesini  azaltiindan daha az pasaj ile daha
sik bir tilylendirme saglar.

e Kumaglarin hidrofilitesini olumsuz etkilemediginden sardon
sonrast  ytkama gerekmeden baski ve boya islemleri yapilabi-
lir.

e Sardon sonucu olusan kumas ve elyaf yipranmasi minimuma
indirir.

» Hasliklara olumsuz etkisi yoktur.

* ERSOL HY-E su ile rahatlikla uzaklagtirilabilir.

KULLANMA SEKLI
* Homojen uygulama i¢in fular sistemi 6nerilir.
e 10-20 gr/lt kullanilir.

DEPOLAMA : Orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 120 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



ERSOL SE-H

Apre ve Sardon Emiilsiyonu

Tim dogal, sentetik elyaflar ve karigimlarinda kullanilan apre ve yumusatma maddesidir.

KIiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Yag tiirevleri ve etoksile {iriinlerin 6zel bir kombinasyonudur.

Yapist itibari ile ¢ok iyi bir yumusaklik ve dolgunluk saglar.

Sardonlanacak  kumaslarda ¢ok iyi bir yumusaklik ve kaydi-
ricilik saglar.

Sardon tellerine zarar vermez.

Uriine  kazandirdigt  yilksek  kayganlik  ve  yumusakhk  saye-
sinde sardonlamada elyaflarin kopmadan yiizeye ¢ikmasini
saglar.

Sardon pasajini azaltir.

Su ile her oranda karstirllarak veya direkt olarak  kullanila-
bilir.

Cektirmede % 1-3

Fularda % 10 — 30 gr/1t onerilir.

Orijinal ambalajinda 1 yildir.

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



YAGLAR

ANTISTATIKLER

ERSOL A-100

Antistatik Harman Yagi

Yiin , sentetik ve karisik elyaflarla yapilan iplik imalati icin
kullanilan antistik bir yagdir.

KIMYASAL YAPISI : Spesifik mineral yaglar, emiilgatorler ve antistatik maddeler
karigimidir.

OZELLIKLERI
* Agcik sar1 renkli, berrak bir yagdir
* Soguk suda bile kolayca stabil emiilsiyonlar verir.
* Sert sulardan etkilenmez.
* Yikanabilirligi ¢ok ytiksektir.
* Elektriklenmeyi onler.
* Elyafa penetrasyonu ytiksektir.
* Yapiskanligi 6nlediginden taramayi kolaylastirir.
» Elyafin kopma, u¢gma ve kiigiilmesini en aza indirir.
» Korozyonu 6nler.
« Ipliklerin daha diizgiin ve parlak olmasin1 saglar.

KULLANMA SEKLI
* Ersol A-100 once kendi hacmi kadar su ile seyreltilip daha
sonra istenen miktarda su ilavesi ile elyafa verilir.
 Kamgranda ;  Yin-tops % 0.5-1.0
Akrilik %.3-0.5
* Yar1 Kamgarn ; Yun % 2.0-2.
Akrilik % 1.0
» Streichgarn ; Yln % 2.0-2.5
Akrilik % 1.0
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
(Asir1 soguktan korunmalidir.)
AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



HARMAN YAGLARI

ERSOL HY-10

Harman Yagi

Tabii elyaf, yiin ve sentetik elyaftan iplik (iretiminde kullaniimak
amaci ile gelistirilmis bir yagdir.

KIMYASAL YAPISI  : Ince mineral yaglar, emiilgatorler ve antistatik maddeler sistemidir.

OZELLIKLERI
e Sar renkli, berrak, akici bir yagdir.
* Suile kolay ve stabil emiilsiyon verir.
* Elyafa penetrasyonu yiiksektir.
* Kolay yikanabilir ve antistatik 0Ozelliginden dolayr ipligin
rahat islenmesini saglar ve verimi arttirir.
* Elyaf kinllmalarini ve tiiylenmeyi azaltir.
* Normal kosullarda berrakligini korur ve elyafi sarartmaz.
*  Uzun siire bozulmadan depolanabilir.
* igne deliklerinin tikanmasin1 énler ve korozyona engel olur.
KULLANMA SEKLI
* Suile karigtirilarak elyaf iizerine piiskdirtiiliir
 Isletme kosullarina gore kullanma oranlar1 degisiklik gosterir.
* Tekstiire islemlerinde; %1.0-5.0
e (Iplik agirhiginin %2’sine kadar verildiginde yiiksek randiman
saglar.)
* Streichgarn sisteminde;  Yiin %0.2-3.0
Akrilik %0.5-1.5
» Kamgarn sisteminde; Yiin %0.5-1.0
Akrilik %0.3-0.5
DEPOLAMA : Depolama omrii orijinal ambalajinda bir yildir. (Asir1 soguktan

korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



DISPERGATORLER

EROLYN DN-30

Dispergator ve Egaliz Maddesi

Her tiir tekstilin HT kosullarinda boyanmasi sirasinda kullanilan bir dispergatordiir.

KiIMYASAL YAPISI : Cesitli organik maddelerin karigimidir.

OZELLIKLERI

* Anyonik yapida, kahverengi berrak sividir.

* Kopiik yapmaz.

e HT kosullarinda boyamada, boya molekiillerinin homojen
dagilimini saglayarak abrajsiz boyama saglar.

e Oligomer olusumunu o6nler.

* Asidik ortamlarda yiin, ipek ve naylona kars1 afinitesi yliksektir.

« lyi bir egalize maddesidir.

* HT boyama kosullarina, asitlere, alkalilere, tuzlara ve sert suya
dayaniklidir.

KULLANMA SEKLI

= Su ile seyreltilerek kullanilabilir.

» Genel kullanim miktar1 1,0- 3,0 gr/1t’dir.

» Kullanim miktar1 boyarmaddenin hazirlanis ve boyama
kosullarina gore ayarlanmalidir.

= Diisiik flotte oranlarinda aglomerasyon tehlikesini 6nlemek i¢in
kullanim miktari yiiksek tutulmalidir.

= Dispers boyalarla baski yapilmis kumaslarin (Naylon gibi) baski
sonras1 yikamalarinda 1-2 gr/lt EROLYN DN-30 kullanilarak
banyodaki boyarmaddenin naylonu kirletmesi onlenir.
Cektirme : 1.0-3.0 gr/lt
Jigger 0 2.0- 4.0 gr/lt
Pad-Steam 0 2.0-4.0 gr/lt

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilif1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN N-25

Yikama, Dispers ve Egaliz Maddesi

Yiin , pamuk , viskon , sentetik elyaflarin son yikama islemlerinde,temizleme ve boya
banyolarinda
dispersan,egaliz ve yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Alkilarilpolyglikoleter ve 6zel ilavelerle kombinasyonu.

OZELLIKLERI
* Nonyonik yapida, renksiz, berrak akici sividir.
* Suda ¢ok kolay ¢6zliniir.
* Sert suya dayaniklidir.
* Yapag yikama, iplik yikama ve aparat boyamalarinda etkilidir.
* Boya banyolarinda egaliz ve 1slatici olarak kullanilir.
* Boyamadan sonraki yikamalarda etkilidir.
* Tuz ilavesi ile temizleme 6zelligi artar.

KULLANMA SEKLI
* Yapag: kalitesi ve yikama tesislerine gore degisir.
* gr/lt aras1 Onerilir.
DEPOLAMA :  Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



EROLYN NE

Dispergator ve Egalize Maddesi

Cok yonlii emiilsiye edici dispers, egaliz ve yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLER

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Etoksile maddeler karisimi.

Nonyonik yapida agik sari, berrak, viskoz bir sividir.
Suda erimesi ve dagilmasi c¢ok siiratli oldugundan kullanilisi
kolaydir.
Ustiin dispers 6zelliginden dolay1 oligomer olusmasini ve bundan
dogacak hatalar1 onler.
Indirgen yikamada mal iizerinde fikse olmamis boya partikiillerini
disperse ederek tekrar ¢okmesini onler.
Dispers boyalarda homojen bir boyama yapar ve boyama hasligini yiikseltir, 1g1k
hasliklarina yan etkisi yoktur.

HT boyama sartlarinda ¢ok iyi bir dispersan, egaliz maddesi ve migrasyon
yaptirici 6zelliklerinden dolay1 polyesterde diizgiin bir boyama saglar.
Yiin boyamada egaliz 6zelligi yiiksektir. Asit, krom ve 1:2 metal kompleks
boyalarla yapilan boyamalarda abrajsiz boyama saglar.

Pisirme banyolarinda, banyo bilesiminde bulunan maddeleri askida tutarak, mal
iizerine ¢okmesine mani olur.

Abrajli mallar, EROLYN NE ile kor banyoda islenerek egaliz
edilir.
Apre banyolarinda, apre maddelerinin kumas ve fular silindirleri

lizerine yapismasina, gékmesme mani olur.

Akrilik elyaflarin, katyonik boyalarla boyanmalarinda pigmentle-
rin aglomere olarak topaklanmasina mani olarak, boya kazanlarinin temiz olmasini saglar. Optimum
kayma 6zelligi gosterir.

Polyester boyamada ; % 2.0 veya 1.0 — 2.0 gr/lt
Akrilik boyamada ;% 1.0 veya 1.0 gr/lt
Indantren boyamada ; % 0.5 veya 2.0- 3.0 gr/lIt
Yiin boyamada ; % 1.0-2.0 veya 1.0-2.0 gr/lt
Indirgen yikamada ; % 3.0 veya 2.0-3.0 gr/lt
Apre pisirme banyosu ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt

Egaliz etme ; % 4.0 veya 4.0 gr/lt
Indigasol ve kiikiirt

oksitlenmesi ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.

130 kg’lik plastik fig1 ve bir tonluk konteynerlerde.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

EGALIZATORLER




EROLYN DN-30

Dispergator ve Egaliz Maddesi

Her tiir tekstilin HT kosullarinda boyanmasi sirasinda kullanilan bir dispergatordiir.

KiIMYASAL YAPISI : Cesitli organik maddelerin karigimidir.

OZELLIKLERI

* Anyonik yapida, kahverengi berrak sividir.

* Kopiik yapmaz.

e HT kosullarinda boyamada, boya molekiillerinin homojen
dagilimini saglayarak abrajsiz boyama saglar.

e Oligomer olusumunu onler.

* Asidik ortamlarda yiin, ipek ve naylona kars1 afinitesi yiiksektir.

« lyi bir egalize maddesidir.

* HT boyama kosullarina, asitlere, alkalilere, tuzlara ve sert suya
dayaniklidir.

KULLANMA SEKLI

= Su ile seyreltilerek kullanilabilir.

» Genel kullanim miktar1 1,0- 3,0 gr/1t’dir.

» Kullanim miktar1 boyarmaddenin hazirlanis ve boyama
kosullarina gore ayarlanmalidir.

= Diisiik flotte oranlarinda aglomerasyon tehlikesini 6nlemek i¢in
kullanim miktar1 yiiksek tutulmalidir.

= Dispers boyalarla baski yapilmis kumaslarin (Naylon gibi) baski
sonras1 yikamalarinda 1-2 gr/lt EROLYN DN-30 kullanilarak
banyodaki boyarmaddenin naylonu kirletmesi onlenir.
Cektirme : 1.0-3.0 gr/lt
Jigger 0 2.0- 4.0 gr/lt
Pad-Steam 0 20-4.0 gr/lt

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN N-25

Yikama, Dispers ve Egaliz Maddesi

Yiin , pamuk , viskon , sentetik elyaflarin son yikama islemlerinde,temizleme ve boya
banyolarinda
dispersan,egaliz ve yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI : Alkilarilpolyglikoleter ve 6zel ilavelerle kombinasyonu.

OZELLIKLERI
* Nonyonik yapida, renksiz, berrak akici sividir.
* Suda ¢ok kolay ¢6zliniir.
* Sert suya dayaniklidir.
* Yapag yikama, iplik yikama ve aparat boyamalarinda etkilidir.
* Boya banyolarinda egaliz ve 1slatici olarak kullanilir.
* Boyamadan sonraki yikamalarda etkilidir.
* Tuz ilavesi ile temizleme 6zelligi artar.

KULLANMA SEKLI
* Yapag: kalitesi ve yikama tesislerine gore degisir.
* gr/lt aras1 Onerilir.
DEPOLAMA :  Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



EROLYN NE

Dispergator ve Egalize Maddesi

Cok yonlii emiilsiye edici dispers, egaliz ve yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLER

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Etoksile maddeler karisimi.

Nonyonik yapida agik sari, berrak, viskoz bir sividir.
Suda erimesi ve dagilmasi c¢ok siiratli oldugundan kullanilisi
kolaydir.
Ustiin dispers 6zelliginden dolay1 oligomer olusmasini ve bundan
dogacak hatalar1 onler.
Indirgen yikamada mal iizerinde fikse olmamis boya partikiillerini
disperse ederek tekrar ¢okmesini onler.
Dispers boyalarda homojen bir boyama yapar ve boyama hasligini yiikseltir, 1g1k
hasliklarina yan etkisi yoktur.

HT boyama sartlarinda ¢ok iyi bir dispersan, egaliz maddesi ve migrasyon
yaptirici 6zelliklerinden dolay1 polyesterde diizgiin bir boyama saglar.
Yiin boyamada egaliz 6zelligi yiiksektir. Asit, krom ve 1:2 metal kompleks
boyalarla yapilan boyamalarda abrajsiz boyama saglar.

Pisirme banyolarinda, banyo bilesiminde bulunan maddeleri askida tutarak, mal
iizerine ¢okmesine mani olur.

Abrajli mallar, EROLYN NE ile kor banyoda islenerek egaliz
edilir.
Apre banyolarinda, apre maddelerinin kumas ve fular silindirleri

lizerine yapismasina, gékmesme mani olur.

Akrilik elyaflarin, katyonik boyalarla boyanmalarinda pigmentle-
rin aglomere olarak topaklanmasina mani olarak, boya kazanlarinin temiz olmasini saglar. Optimum
kayma 6zelligi gosterir.

Polyester boyamada ; % 2.0 veya 1.0 — 2.0 gr/lt
Akrilik boyamada ;% 1.0 veya 1.0 gr/lt
Indantren boyamada ; % 0.5 veya 2.0- 3.0 gr/lIt
Yiin boyamada ; % 1.0-2.0 veya 1.0-2.0 gr/lt
Indirgen yikamada ; % 3.0 veya 2.0-3.0 gr/lt
Apre pisirme banyosu ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt

Egaliz etme ; % 4.0 veya 4.0 gr/lt
Indigasol ve kiikiirt

oksitlenmesi ; % 1.0 veya 1.0 gr/lt

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.

130 kg’lik plastik fig1 ve bir tonluk konteynerlerde.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

EMULGATORLER




ERSOL PE

Baski Pati Emiilgatorii

Reaktif , pigment ve indanthren baski patlarinda kullanilan gaz yagi/su emiilgatoriidiir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Polyglikoletherlerin dengeli bir karigimidir.

Berrak, renksiz, kivamli bir sividir.

Nonyonik yapidadir.

Su ile her oranda kolayca karisir.

Igerdigi nonyonik maddeler nedeni ile patin olusumunu ve stabil
kalmasin1 saglarken, yapis1 nedeni ile patin kumasa niifuz
etmesine de neden olur.

Elektrolitlerden etkilenmez.

Isletmelerin calisma kosullarina gore degisiklikler gosterir.
Genelde 1 kg baski pat1 i¢in 2.0-5.0 gr/lt aras1 kullanilir.

Depolama Omrii orijinal ambalajinda bir yildir. (Asirt soguktan
korunmalidir.)

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

FIKSATORLER




EROFiX ERD

Fiksator

Direkt ve reaktif boyalar i¢in yikama haslhigini diizeltici madde.

KiMYASAL YAPISI :  Modifiye regine.

OZELLIKLERI

» Katyonik yapida, renksiz berrak bir sividir.

* Direkt boyarmaddeler ile boyamada yikama ve ter hasliklarim
diizeltmekle birlikte siirttinme hasligini da arttirir.

= Sert sulara ve asitlere dayaniklidir.

» Uygulamada tuz kullanilmasi gerektiginde etkilenmez.

* Anyonik maddelerle kombine edilmez.

= Sentetik reginelerle ve katyonik yumusaticilarla ayn1 banyoda

uygulama yapilabilir.

= Astarlik kumaglarin  sentetik

banyosuna verilebilir.

KULLANMA SEKLI

recinelerle apresinde,

» Direkt boyarmaddelerle boyanmis tiim mallarda boyarmadde

tonuna bagli olarak %0.5-2.0 arasinda kullanilir.
= Direkt ve reaktif boyali trikotaj mallarinda haspelde % 1-3

kullanilir.

» (Capraz bobin boyamadan sonra % 1.5 ERSOFT SE-25 ile
beraber uygulama yapilarak, ayn: zamanda ipligin aktarmada

sagilmasi kolaylasir.

= En uygun uygulama sekli 30°— 40° C’da 20-30 dakika haspel ve

jiggerde, %1-3 arasinda yapilir.

* Fularda bu miktar 5-30 gt/It arasindadir.

» [slak mallarda en fazla 60 g/t kullanilir.

= EROFiX ERD uygulanan malin, yeniden boyanmasi halinde
once iizerindeki fikse olan EROFIX ERD’nin sokiilmesi
gerekir. Bunun i¢in: 5 ml/lt HCI 2 gr/lt Polynol N-1 ile 30

dakika 60°— 70° C’da yikanur.

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
(Asir1 sicaktan ve soguktan korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ENZIMLER

ERCOLASE AP-100

Antiperoksit Enzimi

KiIMYASAL YAPISI : Yiiksek aktiviteli ve genis ¢alisma pH araligina sahip bir

catalese enzimidir.

OZELLIKLERI
e Agartma banyolarindaki hidrojen peroksitin, boyadan dnce uzaklastirilmasi i¢in
kullanilmalidir.
¢ Ercolase AP-100 yalnizca hidrojen peroksite karst etken oldugundan
boyalar1 etkilemez. Bu nedenle indirgeyici maddelerden dolayi
olusabilecek renk farkliliklarini 6nler.
e Boyamaya hazirlik zamanini kisalttigindan, zaman ve  enerji tasarrufu
saglar.
¢ Tamamen biyolojik olarak par¢alanabilir.
KULLANMA SEKLI : pH :3.0-9.0
Sicakhk : 30-60 °C
Zaman : 10-20 dakika
Dozaj : 0.1-0.5gr/lt
¢ Kasar banyosu bosaltilir.
*  Boya banyosunun suyu ¢ekilerek pH ve sicaklik kontrol edilir.
«  Eger sicaklik 60 °C’m altinda ve pH= 3.0-9.0 arahiginda ise enzim verilerek
kumas sirkiile edilir.
e 10 dakika sonra peroksit kontrol edilir. Eger hala peroksit var ise 10-15
dakika daha sirkiilasyona devam edilir.
e Peroksit bittiginde ayn1 banyoda boyamaya baslanabilir.
+  Onerilen bir miktar varsa da, kesin dozaj pratikteki uygulama ile tespit
edilmelidir.
DEPOLAMA : Direk 1s1 ve giines 1s1gindan uzakta, 25 °C’in altindaki depolama émrii 6
aydir.
AMBALAJ SEKLI : 25 ve 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz ~ disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tlim teknik sorunlariniz igin, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir]



ERCOSIL KT-LIKIT

Tiiy Dokiicii Enzim

KiMYASAL YAPISI : Ercosil KT-Likit bitki kabuklarimin i¢ zarindan elde edilmis,
seliiloza yiiksek etkili bir enzimdir.
OZELLIKLERI

¢ Pamukta ve diger selillozlardan dokunmus kumaslarda  kullanilir.

¢ Kumastaki tiily-hav ve kirik lifleri uzaklastirirken kumasa da yumusak bir
parlaklik verir.

¢ Boyama Oncesi veya boyama sonrasinda kullanilabilir.

Fiziksel ozellikler:

Gortiniis : Kahverengi sivi
Yogunluk : 1.1 Endistriyel kalite

KULLANMA SEKLI

¢ Selillozik kumaslarin en son isleminde iizerindeki diizgiinligiisaglamak i¢in
gelistirilmis yeni bir enzimdir.

+ Orgii ve dokuma kumaslarda kullanilir. (Pamuk, Pam/PES, Keten ve Cin
elyafi, Diger seliilozik kumaslar.)

e Ercosil KT-Likit’in kumas kalitesi T{izerindeki pek c¢ok etkisine

gelince; Tily — hav ve istenmeyen artiklar uzaklastirilir

*  Yumusak ve piirlizsiiz tuse alinir.

¢ Diizgiin giizel bir goriintii ve parlak renk elde edilir. Bu o6zellikleri verirken
hidrofilite kaybina neden olmaz.

UYGULAMA : DOZAJ : 0.5-2.0 % enzim kumasa gore

Optimum pH : 4.5-55

Optimum sicakhk  : 45-55°C

Uygulama siiresi : 30-60 dakika
Isitict : Istenirse
Not : pH ayar i¢in asetikasit veya sodyumasetat kullanilir. Kumastaki agirlik kaybini
Onleyebilmek i¢in iglem sonunda pH sodyum karbonat ile 9-10’a
getirilir.

Genellikle istenilen sonu¢ alindiginda agirhik kaybt % 3- 5 arasinda

olmaktadir.

DEPOLAMA : Rutubetsiz ve serin ortamda direk giines 1s1gindan uzakta ve 25 °C’ altinda

saklandiginda 6 ay dayaniklidir.



AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



ERCOSIL TD-CONZ

Tiy Dokiicii Enzim

KIMYASAL YAPISI : ERCOSIL TD-CONZ glukan ve oligosakaridlerde 1-4 bag hidrolizinde

katalizor olarak yer alan seliilaz aktiviteye sahip bir kompleks enzimdir.

OZELLIKLER
= Seliilaz aktivitesi, enzimin Sodyum-karboksimetilseliiloz
sakarifikasyonu katalize etme kapasitesini tanimlar ve 30 °C’de 5.0 pH’da,
1 dakikada, 1 mg glukozun sakarifikasyonu i¢in gerekli enzim miktarini
temsil eder.
Fiziksel Ozellikleri
D1s Gorilinlim : Toz
Renk . Agik Bej
Kuru Madde : % 90 tizerinde
Coziiniirlik : Suda ¢dziinilir enzim bilesenidir.
KULLANMA SEKLI
+ ERCOSIL TD-CONZ enzimi, pamuk, keten, viskon ve bunlarin sentetik
liflerle karigimi gibi seliilozik tekstil maddelerinin sonlandirma islemi igin
gelistirilmistir.
= Bio-sonlandirma isleminin tekstil {iriinleri tizerinde siirekli ~ fayda saglayan
bir etkisi vardir.
= Hem dokuma ve o6rme, hem de parga halinde boyanmis kumaslara
uygulanabilir
* ERCOSIL TD-CONZ dayaniklilik ve elastikiyet 6zelliklerinden hicbir sey
kaybettirmeden, kumasin yiizeyindeki kirliligi ve bagli olmayan ipleri
ortadan kaldirir.
UYGULAMA : Dozaj : Uygulamaya girecek kumasin
agirhigmim %0.5-1
Optimum Sicakhk  : 50-60 °C
Optimum pH ¢ 5-5.5 dur.
Uygulama Siiresi : 30 60 dakikadir.
DEPOLAMA : Rutubetsiz ve serin bir ortamda igiktan uzak tutulmak sart1 ile depolama

omrii 1 yildir.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



HASIL SOKUCULER

ERCOSIZE BA - CONZ

Hasil Sokiicii Enzim

KiMYASAL YAPISI

+  OZELLIKLERIi

KULLANMA SEKLI

UYGULAMA

DEPOLAMA

Ince gubuk seklinde mikro organik bakterilerden secilmis  yiiksek etkili

(performansli) Bakterial Alfa Amilaz tipi bir enzimdir.

Tekstil  proseslerinde  uygun  kosullar  altinda  uygulandiginda
¢oziinebilir Nisasta hasilinin uzaklastirilmasinda ¢ok iyi sonug verir.

Pek ¢ok nisasta hagilinin tipi katilasma noktasindan dnce bu amacla kullanilir
ve bu enzimin hepsinin tizerinde etkili oldugu goriilmiistiir

Bu islemler ¢ogunlukla su kosullarda uygulamr. Sicaklik 55 — 70 °C
olmalidir. PH i¢in diizenleme yapmaya gerek yoktur. Cilinkii pH=6-8
araliginda kullanilabilir. Bunlarin disinda su pH’s1 zayif alkali veya asit ile
diizenlenmelidir.

ERCOSIZE BA- CONZ yiiksek konsantrede oldugu icin kiicik bir
depolama alani ve az miktarda kullanim gerektirir.

Goriiniis : Acik kahverengi likit
Stabilite : Suile karistirilabilir.
OptimumpH : 55-75

Yogunluk : 112 g/em’

ERCOSIZE BA — CONZ ¢o6ziinebilir nisasta hasili i¢in yiiksek etkisi olan
uygun bir amilaz pH enzimidir.
En iyi efektini dogal ortami ve 55-75 °C “de verir ise de 60 °C veya altinda
calismasi O6nerilmez.
Bu iiriin diger muadillerine gore ¢ok konsantredir.
Yapilan denemeler ve uygulamada ¢ok az ERCOSIZE BA- CONZ un
yeterli oldugu gorilmiistiir.

pH : 6-8 arasi

Sicaklik : 55-70 °C

¢ 10-25 dakika

Dozaj : 0.1-0.5 g/kumas

Iyi bir sonug almak i¢in islem sonunda miikemmel bir yikama ve durulama

Onerilir ki az miktarda bile olsa kalan nisasta uzaklastirilabilsin.

Direk 1s1 ve giines etkisinden uzakta 25 °C’de 6 ay dayanur.



AMBALAJ

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

EROKSIZE BA

Hagil Sokiicii Enzim

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

UYGULAMA

Hagsil sokme i¢in fermantasyon yolu ile 6zel olarak elde edilen
yiiksek aktiviteli, 1s1ya dayanikli ve Alfa amilaz tipi enzimdir.

Kahverengi bir sividir.

Kumas ve pargalarin {izerindeki hasili etkili ve ekonomik bir
sekilde soker.

Direkt olarak kumas {lizerindeki nisasta ile reaksiyona
girdiginden kumasa higbir zarar vermez.

Kontinii ve pad-batch sistemleri i¢in uygundur.

Insan ve cevre sagligina zarar vermeyen biyolojik bir maddedir.
Sert sulara dayanikli olup, optimum aktiviteyi verir.

Kopiik yapmaz.

Yiiksek 1s1 stabilitesi ile pH= 5-11 smurlarinda aktif olabilen enzim  tiirii
olup, uygun ¢alisma ortami pH= 5.5-7.5 arasindadir.

20-90 ° C arasindaki sicakliklarda 1s1 stabilitesi olup, optimum
calisma sicakligi 70 C dir.
Tiim 1slatict gruplari ile uyumlu ¢aligilabilir.

EROKSIZE BA sadece Tekstil Endistrisi hasil sokme
prosesinde nigastanin enzim ile hidrolizi i¢in kullanilmaktadir.

pH: 6-6.5
Sicaklik : 70 ° C’dir.
Zaman : 15-30 dakikadir.



Enzim Miktar : 0.5-1

gr/lt
Flotte suyuna 2-4 gr/It NaCI kullanilmalidir.
Kot 6n yikama prosesinde 0.05-0.1 gr/lt kullanilmas: tavsiye
edilir.
Enzim kullanilmasinda takip edilecek uygulama asagida
belirtilmektedir.
1- Gerekli su miktart alinip optimum sicakliga (70 ° C) 1sitilir.
2- Bu suyun i¢ine enzim ilave edilir ve hagil sokme islemine
baglanir. Islatici enzim ile birlikte verilecegi gibi suya bastan da
illave  edilir.  Islatict  olarak  noniyonik  karakterli
islaticilarimizdan  EROWET UK-L veya EROWET NW
tavsiye edilir. Boylece enzim aktivitesi optimum olacagindan
enzim ve zaman tasarrufu saglanir.
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DEPOLAMA : Rutubetsiz 20 ° C’yi ge¢gmeyen ortamlarda orijinal ambalajinda 6 ay
miiddetle muhafaza edilebilir.

AMBALAJ SEKLI : 60 ve 130 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]

KOPUK KESICILER

ERSOL KK-10
Kopiik Kesici

Ozellikle tekstil sanayi icin gelistirilmis , gida maddeleri diginda biitiin
uygulamalarda onerilir.

KIMYASAL YAPISI  : Dimetilpolisiloksan emiilsiyonu.

OZELLIKLERI
* Nonyonik yapida beyaz renkli emiilsiyondur.
* Kullanmaya elverisli konsantrededir.
* Sulu ortamda kolayca dispers olur ve ortamin 6zelliklerine bagl
olarak kopiiklenme baslamadan dnce veya sonra ortama verilir.

KULLANMA SEKLI
* Kopiik kesici gerektiren ortama direkt olarak verilebildigi gibi
seyreltilerek de kullanilabilir.

* Baglangi¢ olarak, banyoya 100 ppm verilebilir.

DEPOLAMA : Orijinal ambalajinda, kapali olarak 6 aylik bir depolama siiresi
sorun yaratmayacaktir.
Asir sicaga ve donmaya karst korunmalidir.

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOL SKB

Silikonsuz Kopiik Kesici

Tekstil endiistrisinde silikon istenmeyen kopiik problemlerinde giivenle kullanilabilen bir

kopiik kesicidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANIM SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Yag asidi esterleri karisimidir.

Nonyonik yapida viskoz bir sividir

Su ile her oranda seyreltilebilir.

Tekstil sanayinde silikonlu ~ kopiik  kesicilerin kullanilmasinin
sakincali oldugu her yerde kullanilir.

Baski  patt  hazirlanmasinda  kopiigii ~ onlemek  igcin  ilk  yarisi
karisimdan 6nce, son yarisi boya ilavesinden sonra verilir.

Asit ve alkali ortamlara dayaniklidir.

Oldugu gibi ya da seyreltilerek kullanilir.

Su ile karigimlari stabil olmadigindan giinliik karigimlar
yapilmalidir.

% 003 — 0.5 arast kullanilir. Kullanma miktar1 igletme kosul-
larina gore ayarlanmalidir.

Uzun siireli depolamalarda kullanmadan 6nce galkalanmalidir.

Donmaya kars1 korunmalidir. Orijinal ambalajinda 1 yildir.

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ISITICILAR

EROWET AWC-CONZ

Cok Amach Islatici

Yiiksek hidrofilite saglayan giicli nedeni ile kontinii ve diskontinii
sistemlerdeki kasar ve peroksit agartmalarinda boya ve baskida kullanilir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLER

KULLANIM SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Etoksile yiizey aktif maddelerinin dengeli bir karisimidir.

Anyonik-noniyonik yapidadir.

Asitlere, sert sulara, indirgen ve yiikseltgen maddelere
dayaniklidir.

80 gr/lt’ye kadar kostige dayaniklidir.

Kopiik acgisindan sorunsuz bir ¢aligma saglar.

Dispersan 6zelliginden dolay1 kirleri askida tutar ve tekrar kumasg
lizerine ¢gokmesini onle

Cok 1yi bir yikayicidir.

Soguk suda bile kolay ¢oziiliir
Kasar isleminde,

Overflow 0 0.5-1.5 gr/lt

Kontinu 0 6.0-8.0 gr/lt

Pad — Batch 0 6.0-9.0 gr/lt
Boyama sirasinda,

Pad — Batch 2 1-2 gr/lt

Batik boyama : 0.5-1.0 gr/lt

Baskiya hazirlama : 1 -4 gr/lt
Orijinal ambalajinda agz1 acik birakilmamak kosulu ile bir yildir.

130 kg’lik plastik bidonlar ve bir tonluk konteynerlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROWET HNK

Yiiksek devirde kullanilabilen kopiikstiz 1slatict

Kaynatma, pisirme ve boyama islemlerinde pamuklu tekstil {iriinlerine ytliksek hidrofilite veren seri

Bir 1sitma maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLER

KULLANMA SEKLI

NOT

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Nonyonik — anyonik yiizey aktif maddelerin uygun bir karigimidir.

Ower-flow, haspel, jet ve yiiksek devirle g¢alisan makinalarda
kopilik yapmayan bir 1slaticidir.

Alkalilere, elektrolitlere, oksidan ve rediikten maddelere dayanikli
dir.

Sert sulara ve kaynatma derecelerinde dayanikli olup seri bir 1slat-ma saglar.
Cok iyi bir yikama, dispersan, egaliz ve emiilgatordiir.

Pamugun haspel, kazan, jigger vs. aparatlarda pisirme isleminde
pamuktaki yag ve mumlar1 ¢ozerek hidrofilite kazandirir.

Pigirme ve beyazlatma banyolarinda dispergatdor ve emiilsiye etme ozelligi
nedeni ile kir ve yaglar1 banyoda askida tutar.

Her tiirlii beyazlatma banyosunda kullanilarak, yiiksek bir hidrofili-te ve
beyazlik derecesi elde edilir.

Yiiksek 1slatma etkisinden dolay1 hasil sékme islemini kolaylastirir.

Gerekli alkali miktarinin yaninda ¢alisma kosullarina ve kumasa
gore 0.5-1.5 gr/lt Onerilir.

Beyazlatma banyolarinda kullanilan sistem ve makinalara gore
ancak yon veren Oneriler yapilabilir. Kullanma miktar1 fular ve
kontinii  sistemdeki kontakt siiresine baglidir. Ayrica kumasin
gecis hizi, atki  siklif1 ve kumasin kuru ya da yas olmasi da rol
oynar.

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda en az bir yildir.

65 ve 130 kg’lik plastik bidonlar ve 1 tonluk konteynerlerde.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



EROWET NW-50

Nonyonik Islatma Maddesi

Ozellikle enzimatik hasil sékme banyolarinda énerilen bir 1slatma maddesidir.

KIMYASAL YAPISI  : Yag alkolleri ve 6zel yiizey aktif maddelerin karisimdir.

OZELLIKLERI
* Timiiyle nonyonik oldugundan enzimatik hasil sokmede kullanilir.
* Kontinii ve diskontinii sistemlerde kopiik olusturmaz.
e Pamuktaki yag ve mumlarin ¢oziinmesini saglayarak hidrofililigi
artirir
* Nonyonik oldugundan; anyonik katyonik ve optiklerle uyusur
* Penetrasyonu artirmak i¢in kullanilir.

KULLANMA SEKLI
Cektirmede 0 0.5-1.5 gr/lt
Kontiniide : 10-15  gr/lt
Hasil sokiimiinde 0 1.5-3.0 gr/lt

DEPOLAMA :  Orijinal ambalajinda bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz icin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr]



EROWET UK-L

Cok Amach Islatma Maddesi.

Kaynatma , pisirme, hasil sokme ve boyama yardimci maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLER

KULLANMA SEKLI

NOT

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Noniyonik agirlikli 1slatma maddelerinin karigimidar.

Nonyonik ve anyonik karigimidir.

Alkalilere, elektrolitlere, oksidan ve rediikten maddelere dayanikli- dir.

Sert sulara ve kaynatma derecelerinde dayanikli olup seri bir 1slat-ma saglar.
Cok iyi bir yikama, dispersan, egaliz ve emiilgatordiir.

Pamugun haspel, kazan, jigger vs. aparatlarda pisirme isleminde
1slatict olarak kullanilir.

Hidrofilite 6zelligi yiiksektir.

Pigirme ve beyazlatma banyolarinda dispergatdor ve emiilsiye etme ozelligi
nedeni ile kir ve yaglar1 banyoda askida tutar.

Otoklavda pamuklu bobinlerin pisirilmesinde yiiksek bir hidrofilite 6zelligi
yaninda pamuk {izerindeki yabanci maddeleri emiilsiye eder.

Her tiirlii beyazlatma banyosunda kullanilarak, yiiksek bir hidrofili-te ve
beyazlik derecesi elde edilir.

Yiiksek 1slatma etkisinden dolay1 hasil s6kme islemini
Kolaylastirir.

Gerekli alkali miktarinin yaninda ¢alisma kosullarina ve kumasa
gore 0.5-0.2 gr/lt Onerilir.

Beyazlatma banyolarinda kullanilan sistem ve makinalara gore
ancak yon veren Oneriler yapilabilir. Kullanma miktar1 fular ve
kontinii sistemdeki kontakt siiresine baghdir. Ayrica kumasin
gecis hizi, atkt siklig1 ve kumagin kuru ya da yas olmasi da rol
oynar.

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda en az bir yildir.

65 ve 130 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



EROWET UK-P
Kostige Dayanikh Seri Islatic

Kaynatma , pisirme, hasillama, hasil s6kme , kasar, karboniz ve
boyamada; isitici,
dispersan ve egalize maddesidir.
KIMYASAL YAPISI  :  Yiizey aktif maddelerin dengeli bir
kombinasyonudur. OZELLIKLERI
* Anyonik-noniyonik karakterde, sar1 renkte, kivamli bir maddedir

« 15° Be NaOH’e, sert suya ve asitlere oda sicakligi ve kaynatma
derecelerinde dayanikli olup 1slatma ve dispers Ozelligi tam

etkilidir.
* Koptik yapmaz.
e Klorit, hipoklorit, peroksit kasarinda yiiksek 1slatma ve dispersiyon
etkisi saglar.
e Yag ve kirleri dispers ve emiilsiye ederek, ortamdan uzaklastirir.
* Pisirme ve kaynatmalarda 1slatma etkisi yaninda verdigi beyazlikta
dikkati geker.
 EROWET UK-P ile islenmis pamuklularda yiiksek hidrofilite
saglanir.
KULLANMA SEKLI :
Hasil ve Apreleme
* Hasil ve apreleme islemlerinde ¢ozeltinin mal iizerine diizgiin bir
sekilde niifuz etmesini saglar.
Hasil Sokme
* Yiiksek 1slatma etkisinden dolay1 hasil sokme islemini kolaylastirir
Sikma efektine, hasil ve kumasin cinsine gore EROWET UK-P
banyoya 0.5-3.0 gr/lt olarak verilir.
Pisirme
e Pamuklularin pisirilmesinde gerekli alkali miktarlarinin yaninda
%0.1-0.2 gr/lt EROWET UK-P gerekli hidrofiliteyi sagladig1 gibi
ayni zamanda pamuklunun arttk maddelerden uzaklastirilip,
temizlenmesini saglar.
Jigger kaynatmada %0.5-1.5 gr/lt yeterhdlr
* (Cektirme yontemi ile kasar’da : 0.5-1.0 gr/lt
* Kontinii soguk kasarda : 5.0-7.0 gr/lt
* Kontinii sicak kasarda : 1.0-3.0 gr/lt
* Boya banyolarinda : 0.3-0.5 gr/lt
NOT : Beyazlatma banyolarinda kullanilan sistem ve makinalara gore ancak
yon veren Oneriler yapilabilir. Kullanma miktart fular ve kontinii
sistemdeki  kontakt zamanina baghdir. Ayrica kumasin
gecishizi,atkicozgii sikligi, kumasin kuru ya da yas olmasi da rol
oynar.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda en az bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 ve 130 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROWET US-L

Islatma Maddesi

Kaynatma, pisirme, hasillama, hasil sokme, kasar, karboniz ve boyama yardimci

maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Yiizey aktif maddelerin dengeli bir kombinasyonudur.

Anyonik ve nonyonik maddelerin dengeli bir karigimidir.

15 °Be’ye kadar NaOH banyolarinda, oda sicaklig1 ve kaynatma
derecelerinde dayaniklhidir.

Yiiksek 1slatma etkisi vardir.

Kopiik yapmaz.

Sert sulara ve asitlere dayaniklidir.

Peroksit, hipoklorit, klorit kasar1 banyolarinda, karboniz
islemlerinde pamuklularin boyanmalarinda 1iyi bir 1slatma ve
dispersiyon saglar

Yag ve kirleri emiilsiye ederek ortamdan uzaklagsmasini saglar.
On yikama, bobin boyama, 6n pisirme ve kumas hazirlamada
kaynatma kazanlarinda kullanilir.

Yiiksek hidrofilite 6zelligi vardir.

Kullanma alanina gore genelde isletme kosullar1 géz oniinealinarak
0.5-3.0 gr/It aras1 kullanilmasi Onerilir.
Depolama 6mrii orijinal ambalajinda en az bir yildir.

65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullari ve uygulama yéntemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdwr.]



EROWET UWA

Kostige Dayanikh Seri Islatic

Kaynatma , pisirme, hagillama, hagil sbkme, kasar, karboniz ve
boyamada; dispersan, egalize ve islatma maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI :

NOT

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Yiizey aktif maddelerin dengeli bir kombinasyonudur.

Anyonik-noniyonik karakterde, renksizden- agik sar1 renkte,
kivamli bir maddedir

Hizli bir sekilde elyaf i¢inde bulunan havanin ¢ikarilmasini ve
1slanmasini saglar.

10° Be NaOH’e, sert suya ve asitlere oda sicakligi ve kaynatma

derecelerinde dayanikli olup 1slatma ve dispers ozelligi tam
etkilidir.

« Aplikasyonlarda rahatsiz edici bir kopiige neden olmaz.
e Ozellikle stk dokunmus kalin gabardin, kege, tok kumas ve benzeri tekstil iiriinlerinin yas

islemlerinde kullanilir.

« Sicak ve soguk tekstil aplikasyonlar1 i¢in seri 1slstma efekti iyidir.

« Klorit, hipoklorit, peroksit kasarinda yiiksek 1slatma ve dispersiyon etkisi saglar.
* Yag ve kirleri dispers ve emiilsiye ederek, ortamdan uzaklastirir.

* Pisirme ve kaynatmalarda 1slatma etkisi yaninda verdigi beyazlikta dikkati ¢eker.

EROWET UWA ile islenmis pamuklularda yiiksek hidrofilite
saglanir.

Hasil ve apreleme islemlerinde c¢ozeltinin  mal {izerine
diizglin bir sekilde niifuz etmesini saglar.

Jigger kaynatmada %0.5-1.5 gr/lt yeterlidir.

Cektirme yontemi ile kasar’da : 0.5-1.0 gr/lt
Kontinii soguk kasarda : 5.0-7.0 gr/lt
Kontinii sicak kasarda : 1.0-3.0 gr/lt
Boya banyolarinda 0 0.3-0.5 gr/lt

Beyazlatma banyolarinda kullanilan sistem ve makinalara gore
ancak yon veren Oneriler yapilabilir. Kullanma miktar1 fular
vekontinii sistemdeki kontakt zamanina baghdir. Ayrica kumasin
gecis hizi,atki ¢ozgii sikligl, kumasin kuru ya da yas olmasi da
rol oynar.

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda en az bir yildir.

65 ve 130 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglyiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz i¢in, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROWET UZW

Islatma Maddesi

Kaynatma, pisirme, hasillama, hasil sokme, kasar, karboniz ve boyama yardimci maddesi.

KiIMYASAL YAPISI Yiizey aktif maddelerin dengeli bir kombinasyonudur.

OZELLIKLERI

*  Anyonik ve nonyonik maddelerin karigimidir.

*  Peroksit agartmalarinda kullanildiginda miikemmel bir beyazliga
yardimci olur.

*  Yiiksek 1slatma ve hidrofilite etkisi vardir.

*  Kopligi ayarhdir.

*  Sert sulara ve asitlere dayaniklidir.

e  Peroksit, hipoklorit, klorit kasar1 banyolarinda, karboniz
islemlerinde pamuklularin boyanmalarinda iyi bir 1slatma ve
dispersiyon saglar

*  Yag ve kirleri emiilsiye ederek ortamdan uzaklasmasini saglar.

¢ On yikama, bobin boyama, &n pisirme ve kumas hazirlamada
kaynatma kazanlarinda kullanilir.

KULLANMA SEKLI

* Kullanma alanina gore genelde isletme kosullar1 gbz Oniine

alinarak 0.5-3.0 gr/It aras1 kullanilmasi onerilir.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda en az bir yildur.
AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz diginda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tim teknik sorunlariniz igin, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOL APC

lyon Tutucu

IYON TUTUCULAR

Cok cesitli tekstilin yas islemlerinde kullanilan, dispersan 6zellikli bir iyon tutucudur.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANIM SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Polyacrylat ve alkyl phoshanatlarin kombinasyonu.

Viskoz berrak bir sividir.

Su ile her oranda seyreltilebilen bir anyoniktir.

Yiiksek alkali ve asidik ortamlara dayaniklidir.

Yiiksek Ca ve Fe tutma 6zelligi vardir.

Dispersan 06zelliginden dolayr banyo suyundaki colloidleri
askida tutar ve banyo stabilitesini yiikseltir.

Yiiksek iyon tutma oOzelliginden dolay1r agartma esnasinda
beyazlig1 gelistirir.

ERSOL APC’nin kullanimi ile banyo igerisindeki tuzlarin
askida tutulmasindan dolayr kumas ve makinanin tlizerindeki
olumsuz etkiler kalkar.

Sert su tuzlarinin ¢okmesi Ozellikle “kontinii sistemlerde”
onemli bir sorun oldugundan ERSOL APC’nin kullanimi
ozelikle onerilir.

Hidrolize reaktif boyar maddeyi {iiriinden uzaklastirdigindan
haslik degerlerini arttirmada ¢ok basarili sonug verir.

Diger iyon tutucular gibi g¢evre problemi olmadigindan
kullanim1 bir avantajdir.

Kumas {izerindeki boyarmaddeye etkisi olmadigindan renk
verimini olumsuz etkilemez.

Calisma sekli ERSOL APC’nin c¢alisma sekli iyon degisimi
kuralina dayanan “kompleks yapma” olmadigindan boya
sokiicii etkisi yoktur.

Normal kullanimda 0.5-1.0 gr/lt yeterlidir. Anyonik yapida
oldugundan katyoniklerle uyusmaz.

Biyolojik olarak aritilabilir.

+ 40 °C’1n tizerine ¢tkmamak kosulu ile orijinal ambalajinda 9-
10 aydir.

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOL HP-SC

Iyon Tutucu + Stabilizator

Pamuk ve sentetik — pamuk karisimlarinin  hidrojen peroksit ile agartiimasinda peroksit

stabilizasyonu saglayan organik bir maddedir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANIM SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Agir metal tutucular ile anyonik ylizey aktiflerinin karigimidir.

Anyonik yapida berrak sividir.

Ko6piik yapmadigindan her tiirlii makinada kullanilabilir.

Yapis1 geregi Fe™ , Fe | Cu™, Mn gibi agartma banyosunda
katali tik etki gosteren agir metal iyonlarin tutarak verimli
bir beyazlik saglar.

Ca™ ve Mg™ gibi toprak alkali metal iyonlarim1 da tuttugundan
kontinii sistemlerde silikat ilavesi olmaksizin kullanilabilir.
ERSOL HP-SC gorevinin yaninda ¢ok iyi bir dispers 6zellige de
sahiptir.

Silikat, 1iyon tutucu ve MgCl ilaveleri gerekmediginden;
karsilasilan makine ve kumas kirliligini, degisken 1slanabilirligi,
stirtlinme sorunlarini ve diizgiinsiiz boyanmay1 ortadan kaldirir.

Su ile her oranda karisabilir ve dogada pargalabilir.

Kasar banyosunda kimyasal ilave sirasina dikkat etmek gerekir.
Siras1  ile 1slatici, iyon tutucu, stabilizator, kostik ve en son
peroksit verilir. Kostik ilavesinden sonra makine bir siire
dondiiriiliip sonra peroksit verilmelidir. Gerekli ilavelerin hepsi
sogukta yapilmalidir.
(30-40 °C gibi)

Proses Sekli KULLANMA MIKT. SICAKLIK SURE

Overflow 0.4- 1.0 90-98°C  40'-60'
Pad-Steam 4.0- 8.0 100 °C 15'-20'
Pad-Batch 2.0- 6.0 20-30°C 24 saat
Kontinii kasar 5.0-10.0 60 °C 20"

Orijinal ambalajinda ve oda sicakliginda bir yildir.

65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



ERSOL K

Iyon Tutucu

Tekstil uygulamalarmmin tamaminda kullanilmaya uygun dispers ve kompleks yapici tekstil

yardimc1 maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Cesitli organik maddelerin dengeli bir karigimidir.

Anyonik yapidadir.
Boyar maddeler icindeki metal kompleksleri zedelemeksizin kalsiyum,
magnezyum, demir ve bakir iyonlarinin varliginda ¢ok iyi kompleks olusturur.

Yiiksek sicakliklarda hidrolize dayaniklidir.
Asit ve bazlara kars: stabilite saglar.

Iyi bir dispersiyon etkisi vardir.

Korozyon inhibitorii 6zelligi vardir.

Agir metal ve metal iyonlarini pH ve temperatiire baglh olarak, kompleks yapar,
¢okmesini engeller.

Iyi bir kompleks yapici oldugundan pisirme ve beyazlatma sonrasi
yapilan yikamalarda uzaklagtirilmis maddelerin yeniden mamiil
tizerine ¢Okmesini Onler. Bu ylizden pamuk kasarinda dahaiyi
beyazlik saglar.

Su yumusatmak i¢in dnerilen Ersol K miktar1 0.2 gr/It’dir.

(her  dH = Alman sertligi derecesinde)

Hagsil sokmede; 0.5-2.0 gr/lIt aras1 Onerilir.

Alkali temizlemelerde koruyucu kolloidal olarak 2-3 gr/It’dir.
Boya banyolarinda onerilen miktar 0.5 gr/lt’dir. Sabunlama sonrasi
boyalar i¢in ise en az 1.5 gr/lt kullanilmalidir.

Verilen kullanim miktarlar1 sadece bir fikir vermesi agisindan
sunulmustur.Cilinkii tiim parametreler ve uygulamalar gozoniine
alinmalidir.

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
( Asirt soguktan korunmalidir.)

65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



ERSOL SPC

Iyon Tutucu + Dispersan

Yiiksek alkali ortamlarda yapilan agartma islemlerinde kullanilan iyon tutma ve dispersan
maddesidir.

KiMYASAL YAPISI Polimerik tirtindiir.

OZELLIKLERI
* Anyonik yapida berrak bir sividir.
* Tekstilde kullanilan kuvvetli bir Ca/Mg tutucudur
ERSOL SPC’nin banyoya ilavesi ile hidrofilite olumlu artis
gosterir. Banyo stabilitesi saglar.
* Agartma banyolarindaki silikat ¢gokmelerini engeller.
* Agartma banyolarinda beyazligi olumlu yonde etkiler.
* Fe/Cu iyonlar1 nedeni ile kumasta olusabilecek zayiflikla
delinmeleri onler.
* Kumas tugesini diizeltir.
KULLANMA SEKLI
* Direkt banyoya verilerek kullanilabilir.
e Pad-Batch’de 2.0-5.0 gr/lt,
* Overflow’da 0.2-0.5 gr/lt olarak onerilir.
DEPOLAMA : Orijinal ambalajinda bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]

KIRIK ONLEYICILER



ERSOL GL-50

Kirik Onleme Maddesi

Jet makinalarindaki pamuk ve pamuk/polyester igslemleri sirasinda olusan kiriklar: 6nlemekigin
kullanilan 6zel bir kaydiricidir.

KiIMYASAL YAPISI Yiiksek hidrokarbonlarin 6zel katki maddeleri ile kombinasyonu.

OZELLIKLERI
*  Nonyonik yapida, agik sar1 renkte, orta viskozitededir.
*  Suda kolay ve stabil ¢oziiniir.
*  Asit, alkali ortamlara ve sert suya dayaniklidir.
*  Banyoda boyanin dispersiyonunu saglar.
*  Diizgiin bir boyama yapilmasini saglar.
*  Seliilozik elyaflarin tim boyama islemlerinde kullanilabilir.
*  Boyanmis mallarda renk iizerinde olumsuz etkisi yoktur.
Kopiik yapma 6zelligi ¢cok zayiftir.
Tiim makine tiplerinde kullanilabilir.
KULLANMA SEKLI
e Kullanmadan 6nce, kendi agirlig1 kadar su ile seyreltip daha sonra
istenilen oranda sulandirilmasi onerilir.
+ Istenilen efekt oraninda miktar saptanip kullanilmasi gerekir. Fakat
genellikle 0.5-1.5 gr/lt yeterli olmaktadir.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii normal kosullarda orijinal ambalajinda bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



ERSOL KG

Ozel Yumusatma ve Kirik Onleme Maddesi

Selllozik,yln, sentetik ve bunlarin karisimlarindan olusan
mamullerin boyanmasinda kirk énleme

maddesidir.

KiIMYASAL YAPISI Ozel esterler kombinasyonu.

OZELLIKLERI
* Anyonik yapida, renksiz s1v1 bir maddedir.
» Sert sulara, fazla asidik ve bazik olmayan banyolara dayaniklidir.
* Boya banyolarinda yumusatma ve kumas kirilmalarini onleyici
olarak verilir.
* Optik beyazlaticilar ve boyar maddeler ile bagdasir.
* (Cozilniirliginiin kolay olmasi nedeni ile uygulama kolay olup, ko-
puk cok zayiftir.
* Her tiir tekstile gayet yumusak ve akici bir tutum verip, zamanla
sararmaya neden olmaz.
* Apre banyolarinda kullanilabilir.
¢ Daha miikemmel bir sonu¢ almak i¢cin EROWET UK-P ile kulla-
nilmasi Onerilir.
* Yiiksek dispersleme giiclinden dolay1 boyamanin diizgiinliigiinii ve
hasligin1 arttirir.
KULLANMA SEKLI
* (Cektirme yontemi
* 2-4 gr/lt ERSOL KG
Fularda
20-30 gr/lt ERSOL KG
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

ERSOL PK-1



Kirik Onleyici

Pamuk , polyester , viskon , lycra , pamuk ve karisimlarinin iglenmesi sirasinda kaydirict ve kirik

onleyici maddedir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Polimerik amid tirevidir.

Nonyonik yapida, berrak, viskoz sividir.

Orme ve dokuma kumaslarin yas islemlerinde olusabilecek kiriklart
onler.

Yiinlii mallarin kegelesmesini Onler.

Yapis1 geregi kopiliksiiz  oldugundan her tiir makinada
rahatliklakullanilir.

Polimerik  yapisi nedeni ille  boya aglemerasyonu

olusturmayacagindan renk verimine ve hasliklarina olumsuz
etkiyapmaz.

Suda kolay c¢oziindiigiinden kumas tizerinden uzaklagmasi da
kolaydir.

Anyonik ve katyonik yardimcilarla uyusur.

Genis pH araligina ve yiiksek tuz konsantrasyonlarina dayaniklidir.

Banyolara ilk yardimci madde olarak verilmelidir. Kumas ve diger
kimyasallar daha sonra verilir.

ERSOL PK-1 santrifiij sikmalarda yumusatma banyosunda
0.5 — 1.0 gr/lt aras1 verilmesi gerekir.

Kullanma oran1 % 0.5- 2.0 aras1 da onerilir.

Donmaya karst korunmalidir. Orijinal ambalajinda ve oda
sicakliginda yaklagik bir yildir.

60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

STABILIZATORLER



ERSOL B

Su Yumusatma Maddesi

Su ile ¢alisan ortamlarda su sertligi ve isi nedeni ile olusabilecek ¢okeltilerin onlenmesine

yonelik etkili bir kompleks yapicidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

Organik fosfat tuzlar karigimu.

Anyonik yapida, renksiz berrak sivi.

Suyun kalic1 ve gecici sertliklerini giderici, selat olusturucu ve
dispers edicidir

Yag filtre sularinda ve soguk sularda korozyon ve seviye kontrol
malzemesidir.

Agir metal iyonlari ile kompleks olusturup, ¢c6kmesini onler.
Olusturdugu kompleksler genis pH araliginda ve yiiksek
sicakliklarda bile stabil oldugundan, par¢alanmazlar.

Alkali metallerle kuvvetli kompleks olusturdugundan, kumas
tizerine ve makine i¢ ylizeyine alkali metal tuzlarinin ¢okme
tehlikesini ortadan kaldirir.

Normal kristal yapmaya kars1 koyma 6zelligi vardir.

Endiistriyel operasyonlarda yiizey temizleyici olarak kullanilir.
Iyon degistirici reginelerde temizlik ve rejenerasyon maddesidir.
Korozyon inhibitorii olarak gérev yapar.

Ayn1 zamanda 1yi1 bir dispersandir.

KULLANMA SEKLi : Asagida verilen tabloya gore kullanilir.

Kullanilmasi

. gereken Ersol B

Alman Fransiz Ingiliz Amerikan miktar1 (gr/lt)
Sertligi ("dH) | Sertligi ("fH) | Sertligi ("aH) | Sertligi ("aH) | Ph:10 pH:11
8 14.24 10.0 142.4 0.96 1.07

12 21.36 15.0 213.6 144 1.60

16 28.48 20.0 284.8 1.92 214

20 35.60 25.0 356.0 240  2.68

24 42.72 30.0 427.2 2.88 3.22

28 49.84 35.0 498.4 336  3.76

30 53.40 37.5 534.0 3.60 4.03

DEPOLAMA

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda en az bir yildir. (Asir1 soguktan

korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI

65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]




ERSOL HP-S

Peroksit Stabilizatori

Pamuklu kumas ve ipliklerin peroksitle agartilmasinda kullanilan stabilize maddesidir.

KIMYASAL YAPISI  : Alifatik organik maddelerin karigimidir.

OZELLIKLERI
* Anyonik yapidadir.

* Her tiirli pamuklu, sentetik kumas ipliklerin agartilmasinda
peroksit stabilizatorii olarak kullanilir.

* Elyafi koruma etkisi de vardir.

* Suile kolayca karisir.

e Normal ve basingl
silikatsiz ¢alisilabilir.

buhar kazanlarinda, yiiksek flotte

¢ Fularda silikat ¢okmesini onler.

KULLANMA SEKLI

oranlarinda

On muamele (Hasili sdkiilmiis ve pisirilmis) gdrmiis mallar icin
uygulanacak receteler:

HASPEL
4 gI‘/lt H,0, %35
1.5 gr/It Ersol HP-S
0.6 gr/lt NaOH
Flotte oram1 : 1/40
Is1 : 85°—90°C
Siire: 1-2 saat

JIGGER
10 gr/lt H>0, %35
3 gr/1t Ersol HP-S
1.5 gr/lt NaOH
Flotte orani : 1/7
Ist: 80°—90°C
Siire : 1-3 saat

J.BOX
10 cc/1t HyO, %35
2 cc/lt Sodyumsilikat 37 B
1 gr/lt Ersol HP-S
Banyo 1s1s1: 20°-30°C

Dinlendirme Siiresi: 1-2 saat
Dinlendirme Isisi: 85°— 90°C

PAD-ROLL
10 gr/1t H,O,
4 gr/lt Ersol HP-S
Banyo 1s1s1 : 20° — 30°C
Sikma Derecesi : %100
Dinlendirme Siiresi: 2-3 saat
Dinlendirme Isisi: 85°C



ERSOL HP-S iLE DIiGER H,0, STABILiZATORLERININ
KARSILASTIRILMASI

Ortam kosullari:

7.0 m/1t H,O, (%35)

3.5 ml/It NaOH (%50)

stabilizator konsantrasyonu : 0.60 g/lt
sicaklik : 84 °C

100 HZOZ.
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H,0, COZELTISININ CESITLI KONSANTRASYONLARDA
ERSOL HP-S iLE STABILiZASYONU

Ortam kosullari:

7.0 ml/1t H,O, (%35)
3.5 ml/It NaOH (%50)
sicaklik : 84 °C
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0 0.20 gr/lt + 0.40 gr/lt 0.60 gr/lt

BASINCLI BUHAR KAZANI
20 cc/lt H,Oy (%35)

2 gr/lt Ersol HP-S

5 gr/lt NaOH

Banyo 1s1s1: 20 '-30°C
Sikma derecesi : %100
Buharlasma siiresi : 1-3 dk.

DEPOLAMA : Depolama omrii orijinal ambalajinda bir yildir.
( Asirt soguktan korunmalidir.)

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

ERSOL HP-SC



Iyon Tutucu + Stabilizator

Pamuk ve sentetik — pamuk karisimlarinin  hidrojen peroksit ile agartilmasinda peroksit
stabilizasyonu saglayan organik bir maddedir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANIM SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Agir metal tutucular ile anyonik ylizey aktiflerinin karigimidir.

Anyonik yapida berrak sividir.

Koptik yapmadigindan her tiirlii makinada kullanilabilir.

Yapist geregi Fe™ , Fe™ , Cu™, Mn gibi agartma banyosunda
katali tik etki gosteren agir metal iyonlarini tutarak verimli
bir beyazlik saglar.

Ca™ ve Mg™ gibi toprak alkali metal iyonlarmi da tuttugundan
kontinii sistemlerde silikat ilavesi olmaksizin kullanilabilir.
ERSOL HP-SC gorevinin yaninda ¢ok iyi bir dispers 6zellige de
sahiptir.

Silikat, 1iyon tutucu ve MgCl ilaveleri gerekmediginden;
karsilasilan makine ve kumas kirliligini, degisken 1slanabilirligi,
stirtlinme sorunlarini ve diizgiinsiiz boyanmay1 ortadan kaldirir.

Su ile her oranda karisabilir ve dogada pargalabilir.

Kasar banyosunda kimyasal ilave sirasina dikkat etmek gerekir.
Siras1 ile 1slatici, iyon tutucu, stabilizator, kostik ve en son
peroksit verilir. Kostik ilavesinden sonra makine bir siire
dondiiriiliip sonra peroksit verilmelidir. Gerekli ilavelerin hepsi
sogukta yapilmalidir.
(30-40 °C gibi)

Proses Sekli : KULLANMA MIKT. SICAKLIK SURE

Overflow 0.4- 1.0 90-98°C  40'-60'
Pad-Steam 4.0- 8.0 100 °C 15'-20"
Pad-Batch 2.0- 6.0 20-30°C 24 saat
Kontinii kasar 5.0-10.0 60 °C 20"

Orijinal ambalajinda ve oda sicakliginda bir yildir.

65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]

ERSOL KB



Su Yumusatma ve Peroksit Stabilizatori

Tekstil uygulamalarinin tamaminda kullanilabilecek dispers kompleks yapici sertlik

giderici ve

stabilizator ozellikli bir maddedir.

KiIMYASAL YAPISI Organik asit tuzlar karigimi
OZELLIKLERI
Metaller i¢in komplex olusturucu maddedir.
Ersol KB pamuktaki kalsiyum ve magnezyum bilesiklerini
cozer ve c¢oOzeltide ¢Ozliinmiis iyonlar halinde tutar.
Bu metal iyonlarmin kumas iizerine ¢okmesini ve pamuk-
taki kiil oraninin yiikselmesini onler.
Ersol KB kumas {izerindeki demir safsizliklarini ¢6zmede
ozellikle etkilidir. Ve proses suyundaki demirin ¢okmesini
onler.
Ayrica Ersol KB yikama isleminde kumasin yirtilma
mukavemetinde diismeyi azaltir.
Ersol KB’nin peroksit stabilize 6zelligi de kuvvetlidir.
KULLANMA SEKLI
Kasar banyosunda iyon tutma ve H,O, stabilizesi i¢cin 0.5 gr/l
onertilir.
Boyada iyon tutucu olarak 0.5 gr/It 6nerilir.
Tablo1 Alkali ¢ozeltisinde Ersol KB’nin demirde komplex olusturma giicii:
Fe ™ “ii maskeleme giicii (mg Fe™ /gr)
NaOH% Ersol KB 4 NaEDTA
Lo 458 i 0
2 e T84 e 0
3 s L0 i 0
4o OT e 0
S T e, 0
Tablo2  Agartma isleminin pamugun DP degeri (Pamugun polimerizasyon

derecesi) lizerindeki etkisi:

Katki Fe mg/It DP degeri
Ham kumas - 1750
Katkisiz - 1350
Katkisiz 5 1270
Ersol KB 5 1500



Tablo 3

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Pamugun en O6nemli 6n hazirlama islemleri yikama ve peroksit
agartma islemleridir. Bunlar pamuk seliilozuna minimum seviyede
hasar verdirecek sekilde yiiriitiilmelidir.

Ekonomik sebepler yiiziinden su resirkiile ettirilir ki bu pamuktan
gelen  ¢Ozlinmiis  kalsiyuym  ve  magnezyum  tuzlarmin
konsantrasyonunun artmastyla proses suyunda sertlik problemlerine
neden olur.

Yikama ve agartma ¢ozeltilerinde sertligin bu nedenle 20-40° dH
(200-400  CaO/lt)  yiikselmesi olasidir.  Alkali  metallerin
konsantrasyonu bu yiikseklige ulastigi zaman, elyaf {izerinde kumasin
kirliligine, boyama kusurlarina sebep olan ¢oziinmeyen tabakalar
coziinecektir. Tabakalar techizatin ylizeyinde, silindirlerin, borularin
ve 1s1 esanjorlerinin ylizeyinde de olusabilir. Metallerin olasi zararh
etkileri, kalsiyum ve magnezyum ile alkali sartlarda ¢oziinebilir
selatlar seklinde etkili sekilde kompleks teskil etmek {izere yikama
cozeltisinde dogrudan 1-20 gr/lt oraninda kompleks teskil edici
maddelerin  ilavesiyle =~ minimum  seviyeye  disiiriilebilir.

Kuvvetli alkali cozeltilerinde Ersol KB’nin kompleks olusturma
+2

giicii: mg Ca "~ gr

NaOH% Ersol KB EDTA
Lo, 119 e, 108
2 s 153 108
3 e 167 e, 105
G e 142 100
S e 103 e 100

Ersol KB alkali sartlarda demir i¢in ¢ok etkili bir kompleks teskil
edici oldugundan yikama ve agartma islemlerinin her ikisinde de
kullanilabilir. Agartmada pamugun oksidasyonundan kagimmak
icin demir safsizliklar1 (pas) daha az derecede kritik yikamada bile
¢Oziinebilir.

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
( Asirt soguktan korunmalidir.)

65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik

servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



YAG VE LEKE SOKUCULER

EROKSIL L-110

Solventli Yag Sokiicii

Yag ve mum cinsinden kir ve lekelerin uzaklastirimasi igin
kullanilan miikemmel bir yikayici ve leke sékiicidlir.

KiMYASAL YAPISI : Temizleme, 1slatma ozelligi fazla spesifik emiilgatorler ve
organik c¢oziiciilerin kombinasyonudur.

OZELLIKLER
= Agcik sar1 renkte sividir.
» Suda ¢oziinmesi ¢ok kolaydir.
* Dokuma esnasinda kumasa bulasan madeni yaglar1 ¢ozer.
» Tim tabii ve sentetik elyaf ve karisimlarindan meydana gelen
mamiillerden normal yikama ile temizlenmeyen her tiir yag, kir,
leke ve yagli kirin uzaklagtirilmasini saglar.

KULLANMA SEKLI

e 50 %70 ° C’de leke ve kirlerin durumuna gore 0.5-2.0 gr/lt
kullanilmas1 6nerilir.

« EROKSIL L-110, direkt kasar banyosuna da verilerek,
miikemmel sonuglar alinabilir.

* Onerilen banyo regetesi:
2 gr/lt EROKSIL L-110
3-5 gr/lt Na,COs
1 gr/lt EROWET UK-P

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir. Bidon kapagi
acgik birakilmamalidir.

AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayicilig1 yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROKSIL ELS-50

Solventsiz Yag Sokiicii
Parafinik yag lekeleri, kirlerin ¢ikarilmasi1 icin spesifik

biryikama ve kazan pisirmede, peroksit agartmasinda
1slatma maddesidir.

KIMYASAL YAPISI : Yiizey aktif yikayict ve emiilgatorlerin kombinasyonu.

OZELLIKLERI

* Anyonaktif, sarimsi viskoz bir sividir.

= Sert sulara, asit ve 10° Be kostige (20° C’de) dayaniklidur.
Sicak ve soguk suda kolaylikla ¢oziiliir.

»  Kopiirmesi azdir.

» Tekstil sanayiinde elyaf islentisinde kullanilan miktarlarda
asitlere, bazlara, indirgen ve ylikseltgen maddelere karsi
dayaniklidir.

* Parafinik maddeler, yag ve boyar maddelerin meydana getirdigi
kir ve lekelerin giderilmesinde sicak ve soguk ortamlarda
aktivitesini ¢ok 1yi gosterir.

* Peroksit agartmasinda ¢ok iyi bir 1slaticidir.

KULLANMA SEKLI

Seliilozik/sentetik : - Enzimatik hasil sokme ve suda ¢oziinen hasil maddelerinin

Elyaf ve karisimlarda elyaflardan ¢ikarilma islemlerinde.

- Kazan pisirmede; 0.5-1.0 gr/lt
- Soguk dinlendirme ile yapilan kasarlamada.
Peroksit agartmasinda; 0.5-1.0 gr/lt

Yiin ve karisimlarda : - Yiin - yiinden yapilms her tiirlii iplik ve kumaslarin yikama
islemlerinde.

Yag lekesi gidermede : - Yukarida belirtilen tiirde leke ve kirlerin giderilmesinde;
%6-12’lik EROKSIL ELS-50 cozeltisi ile lokal yikama
yapilmali

- Fular’da; 3.5-7.5 gr/lt

- Genis banyoda; 0.5-2.5 gr/lt kullanilmasi 6nerilir.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 125 kg’lik plastik bidonlar ve bir tonluk konteynerlerde.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar1 ve uygulama yontemleri
kontroliimiiz disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz i¢in, teknik
servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



YIKAYICILAR

EROLYN N-1

Dispergator Ozellikli Yikama Maddesi

Yiin, pamuk, viskon, sentetik elyaf ve karigimlarinin temizleme, boyama ve son sabunlama
maddesidir.

KiIMYASAL YAPISI Yiiksek molekiillii aromatik alkollerin ve 6zel maddelerin etoksilasyon
tirtintidiir.
OZELLIKLERI
* Nonyonik yapidadir.
= Acik sar1 renkli, akic1 bir sividir
= Sert suya dayaniklidir.
» Kullanma ortamlarindaki konsantrasyonlarda asit ve alkalilere
dayaniklidir.
* Anyonik, katyonik ve noniyoniklerle bagdasir
=  Kopiik yapma 6zelligi en aza indirilmistir.
* Yikama ve kiri askida tutma 6zelligi miikkemmeldir.
= Korozyona neden olmaz.
* Dispersan 6zelliginden dolayr boya taneciklerinin ve kirlerin
kumas tizerine tekrar ¢okmesini 6nler.

KULLANMA SEKLI
* Suile her oranda kolayca karisir.
Isletme kosullarina gére 2-6 gr/lt aras1 kullanilir.
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN NA

Yikama Maddesi

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Pamuk , yiin ve sentetik karisimli kumas ve iplik icin
yikama maddesidir.

Anyonik ve nonyonik yiizey aktif maddelerin dengeli bir
kombinasyonudur.

Cok iyi bir yikama efekti vardir.

Erolyn NA ile yikanan malda agik bir satih olusur.

Yiiksek 1sida cok belirgin 1slatma ve penetrasyon yete-
negi vardir.

Su sertligine dayaniklidir.

Kullanma banyosu konsantrasyonundaki asit ve alkalilere
dayaniklidir.

Stabil bir kopiik tabakasi olusturur.

Ozel bir kullanma sekli gerektirmez.

Boyanmis pamuk, yiin, sentetik ve bunlarin karisimlarindan
olusan  kumaglarin  son  yikamasinda  kullanildigin
da, boyanin zemin kirletmesini Onledigi gibi, kumasin
hasliklarini artirir.

Kumagslarin yikanmasinda mal agirligi tizerinden %1-2 gr onerilir. Flotteli

yikamalarda 0.5-1.5 gr/lt, gerekirse boyamalarda 0.5 gr/lt ve son
sabunlamada 0.5-1.5 gr/lt Onerilir.

Depolama 6mrii orijinal ambalajinda, asir1 1s1 ve asir1 - soguktan
korumak kosulu ile bir yildir.

130 kg ve 65 kg’lik plastik ambalajlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN PWA

Cok Amacgh Yikama Maddesi

Dogal sentetik ve bunlarin karigimlarindan yapilan tekstil
iirlinlerinin 6n terbiye ve boya sonrasi yikamalarinda kullanilabilen bir yikama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANIM SEKLI

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Anyonik yiizey aktiflerle polimerik dispersanlarin kombinas-
yonudur.

Anyonik yapida, renksize yakin sividir

Asit ve alkali ortamlara dayaniklidir.

Diger yikayicilar gibi silikonlu kopiik kesici igermez. Yapisi
geregi kopilik yapmaz ve her tiir uygulama makinalarinda  kullanilabilir.

Ca ve Mg ,yonlarinin baski patlarindaki kivamlastiricilar  ile
reaksiyona girip, ¢6ziinmez tuzlar olusmasini engeller.

Yine  hidrolize boyarmaddenin Ca ve Mg ile reaksiyona
girip, ¢oziinmez tuzlar olusturarak kumas {izerine ¢6kmesini engeller.
EROLYN PW-A c¢ok iyi bir dispersan olmasi nedeni ile banyodaki yag,
pektin, mum ve ¢éziinmeyen tuzlar gibi maddelerin kumas ve makinalarin
iizerine ¢okmesini onler.

EROLYN PW-A ile yikanmis iiriinlerin yikama ve siirtme hasliklar1 artar.

Cektirme ve kontinii sistemlere uygundur.
Diiz reaktif ve baskili kumaglarin yikanmasinda kullanilir.
Rengin koyuluguna gore 0.5-1.0 gr/It aras1 onerilir.

Asin sicaga ve donmaya karsi korunmalidir. Depolama omrii
orijinal ambalajinda bir yildir.

65 ve 125 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN PWM

Cok Amacgh Yikama Maddesi

Dogal sentetik ve bunlarin karigimlarindan yapilan tekstil
iirlinlerinin on terbiye ve boya sonrasi yikamalarinda kullanilan bir
yikama maddesidir.

KiIMYASAL YAPISI : Anyonik yiizey aktiflerle polimerik dispersanlarin kombinas-
yonudur.

OZELLIKLERI
* Anyonik yapida, renksize yakin sividir

* Asit ve alkali ortamlara dayaniklidir.

. Diger yikayicilar gibi silikonlu kopiik kesici icermez. Yapisi geregi kopiik yapmaz ve her tiir
uygulama makinalarinda kullanilabilir.

e Ca ve Mg ,iyonlarinin baski patlarindaki kivamlastiricilar ile reaksiyona
girip, ¢dziinmez tuzlar olugmasini engeller.

e Yine  hidrolize Dboyarmaddenin Ca ve Mg ile reaksiyona
girip, ¢oziinmez tuzlar olusturarak kumas {lizerine ¢6kmesini engeller.

¢ EROLYN PWM cok iyi bir dispersan olmasi nedeni ile banyodaki yag,
pektin, mum ve ¢éziinmeyen tuzlar gibi maddelerin kumas ve makinalarin
lizerine ¢okmesini Onler.

*  EROLYN PWM ile yikanmis iirtinlerin yikama ve siirtme hasliklar: artar.

KULLANIM SEKLI
» Cektirme ve kontinii sistemlere uygundur.
* Diiz reaktif ve baskili kumaglarin yikanmasinda kullanilir.
» Rengin koyuluguna gore 0.5-1.0 gr/It aras1 Onerilir.
DEPOLAMA : Asin sicaga ve donmaya karsi korunmalidir. Depolama omrii
orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 65 ve 130 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullart ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



EROLYN PWM-CONZ

Cok Amacgh Yikama Maddesi

Dogal sentetik ve bunlarin karigimlarindan yapilan tekstil
iriinlerinin 6n terbiye ve boya sonrasi yikamalarinda
kullanilabilen bir yikama maddesidir.

KiIMYASAL YAPISI : Anyonik yiizey aktiflerle polimerik dispersanlarin kombinas-
yonudur.

OZELLIKLERI
* Anyonik yapida, renksize yakin sividir

* Asit ve alkali ortamlara dayaniklidir.
. Diger yikayicilar gibi silikonlu képiik kesici igermez. Yapisi geregi kopiik yapmaz ve her tiir
uygulama makinalarinda  kullanilabilir.

¢« Ca ve Mg ,yonlarimin baski patlarindaki kivamlastiricilar ile
reaksiyona girip, ¢6ziinmez tuzlar olusmasini engeller.

e Yine  hidrolize Dboyarmaddenin Ca ve Mg ile reaksiyona
girip, ¢dziinmez tuzlar olusturarak kumas ilizerine ¢okmesini engeller.

*  EROLYN PWM-CONZ ¢ok iyi bir dispersan olmasi nedeni ile banyodaki
yag, pektin, mum ve c¢oziinmeyen tuzlar gibi maddelerin kumas ve
makinalarin tizerine ¢okmesini Onler.

*  EROLYN PWM-CONZ ile yikanmus iiriinlerin yikama ve siirtme hasliklar
artar.

KULLANIM SEKLI
* (Cektirme ve kontinii sistemlere uygundur.
* Diiz reaktif ve baskili kumaglarin yikanmasinda kullanilir.
* Rengin koyuluguna gore 0.5-1.0 gr/lIt aras1 6nerilir.

DEPOLAMA : Asint sicaga ve donmaya karst korunmalidir. Depolama omrii
orijinal ambalajinda bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 ve 130 Kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN RY

Reaktif Yikama Maddesi

Reaktif ve dispers boyalarla islem gérmis kumaglar igin ylkama

maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

Pamuklularda

Nonyonik ve amfoter maddelerin dengeli bir kombinasyonudur.

Reaktif-dispers-kiip ve diger boyar madde taneciklerini kolaylikla
bsorblar.

Reaktif boyalarla boyanmis kumaslarin, tiim yikama aparatlarinda
yapilan yikamalarinda, yar1 yariya zaman tasarrufu saglar.

Elyaf i¢ine etki etmemis boyar madde taneciklerini, kolaylikla bilesiminde
bulunan dispersan maddeler sayesinde absorblayarak boyar maddelerin kirletme
ozelligini ortadan kaldirip, elyaflar iizerine ¢okmesine engel olur.

Reaktif, dispers ve karisim baskili kumaglarda etkili bir yikama yaparak, beyaz
zeminin kirlenmesini 6nler.

Dispers boyalarla boyama yapilmis mallarda rediiktif yikamaya gerek
gostermez.

Banyolara seyreltilerek verilmelidir.

Reaktif, naftol, direkt boyalarla; jet, haspel, jigger, bobin
boyamada -

Soguk su ile iyice ¢alkalama yapildiktan sonra, 80 ° C’da 15 dakika
0.5 gr/lt EROLYN RY ile yikama yapilip, 50 °C’da 10 dakikalik
bir yikamadan sonra, soguk calkalama ile bitirilir.

Kiip boyalarda; Oksitlenmeden sonra yikama: 0.5 gr/lt EROLYN
RY ve 2 gr/lt soda ile 15-20 dakika islem yapilir. Geregi halinde
tekrar aymi islem yapildiktan sonra, 50 0 C’da 10 dakikalik bir
yikama islemi yapilip soguk calkalama ile mal alinir.

Reaktif boya ile boyanmis veya baskili kumaslarin kontinii
yikanmasinda: 1’inci, 2’inci ve 3’lincii yikamalar soguk
yapildiktan sonra 4’iincii ve 5’inci yikamalar 80 ° C’da 2-4 gr/lt
EROLYN RY ile yapilip, 6’inc1 ve 7’inci yikamalar 60 ° C’da su
ile yapilarak soguk yikama ile bitirilir.



Pes/Co Kumaslarda

* Dispers-kiip, kiikiirt boyamalarda; jet, bobin boyamada yikama
Oksitlenmeden sonra, 80 ° C’da 15-20 dakika 0.5 gr/lt EROLYN
RY ve 2 gr/lt soda ile yapilir. Geregi halinde bu islem tekrarlanip
40° - 50° C’daki bir ¢alkalamadan sonra soguk c¢alkalama ile
cikarilir.

* Dispers-kiikiirt, kiip boyamalarda kontinii yikamalarda:

* Sirasiyla soguk calkalama, 1lik yikama ve oksitleme isleminden

sonra 4’iincii ve 5’inci yikamalar, 80 ° C’da 2-4 gr/lt
EROLYN RY ve 2 gr/lt soda ile yapiip, 50° C’da bir
yikamadansonra soguk calkalama ile bitirilir.

* Dispers-reaktif boyama ve baskili kumaslarda yikama:
ilk yikama soguk yapilip, arkasindan 40° C’da ikinci bir yikama
yapildiktan sonra 3’ilincli ve 4’lincii islemler 50 0 C’da2gr/lt
EROLYN RY ile devam edilir. 50 ° C’da bir yikamaisleminin
arkasindan soguk yikama ile bitirilir.

DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.

AMBALAJ SEKLI : 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlarmiz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirdir.]



EROLYN YK-M

Yikama Maddesi

Seliilozik elyaflarin pisirmesinde , yikamada ve kasarlanmasinda

kullanildig: gibi ; baski yapilmis seliilozik elyaflarla, boyanmis
akrilikelyaflarin son sabunlanmasinda kullanilir.

KiMYASAL YAPISI : Yiiksek molekiillii tensitlerin etkin, dengeli bir kombinasyonudur.

OZELLIKLERI
* Anyonik-nonyonik yapida, a¢ik sar1 renkte, berrak bir sividir.
* Soguk ve sicak suda her oranda ¢oziintir.
* Sicak, notral ve alkali banyolarda ¢ok iietiin hasil s6kme ve
pisirme 6zelligine sahiptir.
* Her tiirlii kasar, boyama ve baskidan sonraki seliilozik elyaflarin son
yikamasinda verilir

« Asitlere, alkalilere (20 ° C’da 12 ° Be’ye kadar kostige)
dayaniklidir.

* Notr ve alkali sicak flottelerde ¢ok yiiksek bir tagima 6zelligine sahiptir.

* Mallardan ¢ok cabuk uzaklagmasi nedeni ile su gecirmezlik
islemi yapilacak mallar i¢in ¢ok 1yi bir ortam hazirlar.

KULLANMA SEKLI
* Seliilozik (Pamuk ve Keten gibi) ve seliiloz karisimi elyaflarda;
Pisirme, hasil Seliiloz ve diger elyaflarla olan karigimlarin kasarlanmasinda
sokiicii ve yikkama
maddesi olarak En 6nemli kullanim alani, baskili ve boyanmuis seliilozik elyaflar
ile akrilik elyaflarin son sabunlanmasinda.
Kullanma miktari : Flotte oran1
1:10 ve tstiinde 0.5 —1.0 gr/1t
1:10 ve altinda 1.0 — 3.0 gr/It
DEPOLAMA : Depolama 6mrii orijinal ambalajinda bir yildir.
AMBALAJ SEKLI : 60 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kogullari ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]



ERSOL SGY-Y

Son Yikama Maddesi

Pamuk viskon ve bu elyaflarin sentetiklerle olan karisimlarinda son

sabunlama maddesidir.

KiMYASAL YAPISI

OZELLIKLERI

KULLANMA SEKLI

Ornek recete

DEPOLAMA

AMBALAJ SEKLI

Ozel yapidaki ester ve yiiksek molekiilli kondenzasyon
iiriinlerinin  kombinasyonudur.

Anyonik yapida renksiz berrak sividir.

Su ile her oranda karistigi gibi direkt olarak da banyoya
verilebilir.

Dozajlamaya uygundur.

Kopik yapmaz ve her tirlii uygulama makinalarinda
kullanilabilir.

Demir gibi agir metal iyonlarmi baglayarak sabunlama
efektiniartirir.

Reaktif boya-baski sonrasi yikama igslemlerinde kademe ve zaman
tasarrufu saglar.

Yiiksek dispersan 6zelliginden dolay1 6lii boyanin ve ¢oziilebilen
boya gruplarinin sulu fazda kalmasini saglar.

Iyi bir sonug almabilmesi i¢in banyo pH’inin nétr olmasina dikkat
edilmelidir.
Acik renklerde :0.3-0.5 gr/lt

Orta ve koyu renklerde : 0.5 — 1.0 gr/lt
Miktarin artirilmasi efekti artirmaz.

2 banyo ( 60 — 80 °C)

1 banyo 0.3 — 1.0 gr/It. ERSOL SGY-Y ile 95— 98 °C’da, 20
Dakika

1 banyo sicak durulama

2 banyo soguk durulama

Donmaya kars1 korunmalidir. Depolama 6mrii orijinal ambalajinda
bir yildir.
130 ve 65 kg’lik plastik bidonlarda.

[Yukarida belirtilen agiklamalar ve bilgiler genel anlamda verilmis olup, isletme kosullar: ve uygulama yontemleri kontroliimiiz
disinda oldugundan herhangi bir yasal baglayiciligi yoktur. Tiim teknik sorunlariniz igin, teknik servisimiz sizlere yardima hazirduwr.]






